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Die hydraulische Riickezange RZ230 wird mit einem Anbaubock
fur Frontlader und Dreipunkt geliefert. Dadurch wird ein flexibler
Einsatz zum Ricken oder das Verladen von Stammholz gesi-
chert. Arbeiten mit einer Riickezange kénnen wesentlich schnel-
ler, ohne Kraftaufwand und ohne Absteigen vom Schlepper
durchgefiihrt werden. Mit einer gewolbten Zahnleiste zwischen
den Unterlenkern kénnen Fixldngen angehoben und getragen
werden. Durch die elektrische Umschaltung wird das Offnen/
SchlieBen des Greifers bzw. das Drehen des Rotators ermdglicht.

Um flexibel im Einsatz zu bleiben, ver-
fiigt die Zange iiber einen Dreipunktan-
bau der Kat. Il oder am Frontlader iiber die

Euroaufnahme.

¢ Dreipunktkanbau (Kat. ll) und Frontlader (Euroaufnahme)
Anbaubock

e Zweischalengreifer mit 1,25 m C")f'fnungsweite und 0,23 m?
Querschnitt

e Elektrische Umschaltung zwischen Greifer und Rotator
(doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich)

Riickezange RZ230

Anbaubock fir Frontlader (Euroaufnahme) e
Anbaubock fiir Dreipunktanbau (Kat. Il) .

Endlosrotator 4,51
Greifero6ffnungsweite 1.250 mm
Greiferquerschnitt 0,23 m?
Gewicht ca. 350 kg
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