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Multifunktionaler Geräteträger
Die Problemlösung für Sonderaufgaben

Moritz Fr70/ Fr75
Technische Daten

Technische Daten: Fr70 (PS_RH-10550/6-II) Fr75 (PS_RH-10575/6-II) 

Motor Deutz Dieselmotor D2.9L4 
36 kW/ 50 PS 
4 Zylinder, wassergekühlt
Cleanfix Umkehrlüfter, Kombinationskühler
Kraftstoffvorrat 45 l

Deutz Dieselmotor TD2.9L4 
Leistung: 55 kW/ 75 PS 
4 Zylinder, wassergekühlt, Turbolader 
Cleanfix Umkehrlüfter, Kombinationskühler
Kraftstoffvorrat 45 l

Fahrhydraulik geschlossenes 2-Kreissystem proportional, alle Fahrfunktionen über Funk steuerbar, 
Fahrgeschwindgkeit stufenlos, 1. Fahrstufe 0-3 km/h, 2. Fahrstufe 0-6 km/h
Endgeschwindigkeit stufenlos vorwählbar, Drifteinstellung zum Ausgleich der Hangabtriebskraft 
bei Mäharbeiten quer zum Hang, automatisches hydraulisch gespanntes Doppelleitrad

Fahrwerk Raupenfahrwerk mit Gummilaufwerk in AS-Ausführung (Breite 250 mm, Länge 1.650 mm), 
Breite hydraulisch verstellbar

Chassis verwindungssteifes Kastenprofil aus Spezialstahl, großes abschließbares Staufach am Chassis integriert,
diverse Anschlagpunkte zur Sicherung der Raupe, Bodenschuztwanne aus Vollstahl, Umlaufender 
Astabweiser mit integrierten Haubenschutz

Bordhydraulik separater Ölkreislauf mit Pumpe (18 l/min bei 200 bar)
1 proportionales Steuergerät für Hubwerk mit Schwimmstellung

Bedienung Funksteuerung für alle Funktionen (Not-Aus, Gasverstellung des Dieselmotors, Fahren und Lenken, 
Lüfterumkehr, 1. und 2. Gang, Drifteinstellung, Optionale Hubwerksentlastung, Windensteuerung, 
Rückeschild auf/ab, Schwimmstellung Hubwerk, Breitenverstellung, Zapfwelle ein/aus, Zusatzsteuerventile, 
Signalhorn, Beleuchtung), Seilwindenbetrieb/ Fremdabnehmer

Abmessungen Länge 2.300 mm, Breite 1.150 mm/ 1.550 mm 
Höhe 1.350 mm, Gewicht 1.370 kg

Länge 2.300 mm, Breite 1.150 mm/ 1.550 mm 
Höhe 1.350 mm, Gewicht 1.405 kg

Zubehörprogramm

Laufwerk 300 mm breit (statt 250 mm Serie)

LED-Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten mit Bügel (Raupe)

Überrollbügel

Umlenkrolle unten für Fronthilfswinde

Dreipunktaufnahme für externe Geräte in Heckhydraulik

Hubwerksentlastung für Heckhydraulik

Frontkraftheber mit max. Hubkraft 7kN

Zapfwellengetriebe Raupe

Hydraulischer Oberlenker

Leistungshydraulik

Druckloser Rücklauf mit Halterung

Proportionales DW-Ventil (max. 4 Stück)

Schwarz/Weiß DW-Ventil (max. 2 Stück)

Feuerwehrausrüstung
auf Bügel befestigtes Rundumlicht und Blitzer in der 
Motorhaube, Warnaufkleber

Aushubvorrichtung - mechanische Ein- und Ausbauhilfe für 
Windenschnellwechsel

Anbaugeräte

Hydraulische Seilwinde 50 kN - 72 kN Zugkraft

Forstfräse MAX

Forstmulcher MAX

Streifenfräse

Sämodul mit Bunker

Pflanzmaschine Plantomat

Stockfräse

Personenschutzschirm

Traktionswinde

Fronthilfswinde
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2016 wurde mit dem Moritz das Konzept eines Raupenfahrzeuges für den Forst revolutioniert. Die beiden neuen Modelle, sind dem 
ursprünglichen Konzept treu geblieben, spielen aber technisch in einer neuen Liga. Sie bieten eine Kombination der Aspekte der 
bewährten Fällraupe und den Ansprüchen an multifunktional einsetzbare, leistungsstarke Forstraupen.

So wenig die Optik verändert wurde, in so viel größerem Maße wurde die Technik überarbeitet.

•	 Leistungsstarker, und energieeffizienter 4-Zylinder Motor mit 
36,4 bzw. 55,4 kW und CLEANFIX Umkehrlüfter

•	 Große Bodenfreiheit von 320 mm
•	 Optimale Steigfähigkeit durch 50° Böschungswinkel an 

Front und 40° am Heck
•	 Proportionaler Fahrantrieb mit zwei Geschwindigkeitsstu-

fen und einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h (Endge-
schwindigkeit stufenlos vorwählbar)

•	 Drifteinstellung zum Ausgleich der Hangabtriebskraft bei 
Mäharbeiten quer zum Hang

•	 Variables Fahrwerk für einfachen Transport und perfekte 
Standsicherheit mit automatisch hydraulisch gespanntem 
Doppelleitrad

•	 Geringer Bodendruck von nur 0,28 bzw. 0,33 kg/cm2

•	 Professionelle Forstseilwinde mit bis zu 7,2 t Zugkraft und 
110 m Seilkapazität

•	 Variable Seileinlaufhöhe durch höhenverstellbares Rück-
eschild und verschiedene Steckpositionen

•	 Bis zu 6 doppelwirkende hydraulische Funktionen
•	 Getrennte Fahr-, Bord- und Leistungshydraulik
•	 Komplette Steuerung von Fahrzeug und Seilwinde über Funk
•	 Abschließbare Werkzeugkiste und zusätzliche Halter für 

Kraftstoffkanister und Motorsäge

Die Einsatzgebiete des ferngesteuerten Geräteträgers Moritz 
sind vielfältig und reichen von steilen Bergregionen bis hin zu 
Gebieten mit sensiblen Böden und Moorflächen. Überall dort wo 
große und schwere Fahrzeuge auf Grund der vorherrschenden 
Bedingungen keinen Einsatz finden, kommt der Moritz als Prob-
lemlösung zum Einsatz. Für den Einsatz in steilem Gelände kann 
der Moritz mit einer Traktionsseilwinde ausgestattet werden.

Das überzeugt Einsatzgebiete

Moritz Fr70/ Fr75
Der multifunktionale Geräteträger

Moritz mit zugstarker Rettungs- und Bergeseilwinde
Die professionelle Getriebeseilwinde verfügt über 7,2 t Zug-
kraft und eine Seilkapazität von 110 m.

Eine variable Seilgeschwindigkeit in mehreren Stufen ermög-
licht die Anpassung an verschiedene Einsatzsituation.

Für eine saubere Seilwicklung kann diese mit einer Seilein-
laufbremse ausgestattet werden.

Multifunktional einsetzbar
Neben dem Modell, das über eine fest verbaute Rettungs- 
und Bergeseilwinde verfügt ist auch ein multifunktional ein-
setzbares funkgesteuertes Offroad-Trägerfahrzeug Moritz 
erhältlich. 

Bei diesem Modell kann die Seilwinde, die über ein Schnell-
wechselsystem montiert ist, in wenigen Schritten demontiert 
werden. Das Fahrzeug kann dann andere Rettungs- und 
Arbeitsgeräte aufnehmen. Für des Arbeitsgerätes ist ein 
vielseitig einsetzbarer mechanischer Nebenabtrieb bzw. ein 
modernes Hydrauliksystem vorhanden. Spezialarbeitsgeräte 
wie Hochleistungsentlüfter für Tunneleinsätze oder Trag-
kraftspritzen, aber auch der Material- und Gerätetransport in 
unwegsamen Gelände bzw. die Bergung verletzter Personen 
sind möglich.

Funkgesteuertes Offroad-Trägerfahrzeug Moritz


