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Remorques forestières
Aperçu SR.600 - SR.800

Commande ergonomique par levier en croix via pu-
pitre de contrôle ou  par commande filaire ou via 
radio-commande.

Des flexibles protégés sur l‘ensemble de la grue per-
met de réduire au maximum les temps d‘immobili-
sations.

Protégée contre les dommages lors du chargement, 
la tige de piston est montée en haut.

Le système Power-Link garantit un travail de grue 
maniable, une portée et une capacité de levage 
accrues.
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Grille frontale robuste et stable pour une sécurité op-
timale lors du travail avec la grue et sur la route.

La sécurité lors de la conduite en forêt et sur la route 
est assurée par les différents systèmes de freinage.

Le vérin télescopique est placé à l‘intérieur pour le 
protéger contre les dommages.

Eclairage LED rabattable pour une protection contre 
les dommages en forêt.
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La tronçonneuse peut être dans un support. Les jer-
ricans et le petit matériel trouvent leur place dans un 
compartiment de rangement.

Des stabilisateurs en A peu encombrant avec des 
vérins placés à l‘intérieur donnent une grande sta-
bilité.

Le blocage du timon articulé peut être réalisé par une 
seule personne pour la conduite sur la voie publique.

Timon articulé avec pompe à piston axial intégrée 
(jusqu‘à 350 bar).
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Réservoir d‘huile grande capacité protégé contre les 
dommages et sans restriction de visibilité.

Poste de commande avec surface antidérapante, 
marche d‘accès et appui dorsal pour une sécurité de 
travail optimale.
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