
Massiv und stabil ausgelegtes Stirngitter für optima-
le Sicherheit bei der Kranarbeit und im Straßenver-
kehr

Aufgeräumt und sicher kann die Motorsäge in einem 
Halter verstaut werden. Kanister und Kleinmaterial 
finden Platz in einem Staufach.

Sicherheit bei der Fahrt im Wald und auf der Straße 
bieten die unterschiedlichen Bremssysteme. 

Ergonomische Bedienung über Kreuzhebelsteue-
rung oder Bedienpult für Kabel- bzw. Funksteuerung.

Platzsparende A-Säulen-Abstützung mit innenlie-
genden Zylindern ermöglicht eine hohe Standsicher-
heit.

Ein System an geschützt verlegten Schläuchen am 
kompletten Kran sorgt für geringste Ausfallzeiten.

Geschützt vor Beschädigungen und ohne Sichtein-
schränkung verbauter großer Ölvorratstank. 

Ein-Mann-System für die mechanische Arretierung 
der Lenkdeichsel für die Fahrt auf öffentlichen Stra-
ßen.

Bedienstand mit rutschfestem Stehplatz, Aufstieg 
und Rückenstütze für optimale Arbeitssicherheit.

Lenkdeichsel mit geschützt verbauter Axialkolben-
pumpe (bis 350 bar). 

Geschützt vor Beschädigungen wird der Teleskop-
zylinder innenliegend angeordnet.

Klappbare Beleuchtungseinheiten mit LED-Technik 
für Schutz gegen Beschädigungen im Wald.

Geschützt vor Beschädigungen bei der Ladearbeit 
ist die Kolbenstange obenliegend verbaut.  

Das Power-Link-System garantiert wendige Kranar-
beit, mehr Reichweite und Hubkraft.
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Rückeanhänger
Technische Details (SR.600 - SR.800)


