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Krananhänger 80.13

Weitere Kranmodelle bis zu 5mt und 8,80 m 
Kranlänge erhältlich.

EHC-Kransteuerung über Funk.

Großes Zubehörprogramm.

Vielseitig einsetzbar - 80 km/h Straßenzulassung.

Das Baukonzept des Krananhänger 80.13 eröffnet Ihnen neuarti-
ge Möglichkeiten und größtmögliche Flexibilität. Egal ob Schütt-
gut, Baumaschinen oder Stückguttransporte, der Krananhänger 
80.13 von Schlang & Reichart ist für alle Aufgaben gerüstet. Er 
kann somit  ganzjährig auf Bau- und Betriebshöfen, Garten- und 
Friedhofsverwaltungen, Park- und Umweltpflegebetrieben sowie 
bei Landschaftsbaufirmen eingesetzt werden.

Das Fahrzeug besteht aus einem Ladekran, der auf einem sta-
bilen und robusten Unterbau aufgebaut ist, der sich bisher im 
Forstbereich bewährt hat. Der Kran muss somit nicht auf das 
Zugfahrzeug selbst, zum Beispiel einen Unimog, aufgebaut 
werden. Das Zugfahrzeug kann somit sowohl im Sommer als 
auch im Winter flexibel eingesetzt werden. Zudem vermindert 
sich die Nutzlast des Zugfahrzeuges nicht durch die schweren 
Aufbauten.

80.13

Konstruktionsweise Doppelrahmenkonstruktion aus Spezialstahl, Kasten-Profil

Länge Ladefläche 4.000 mm

Leergewicht (mit Kran in Serienausstattung) 4.000 kg

Zul. Gesamtgewicht auf öffentlichen Straßen 13.000 kg

Nutzlast auf nicht öffentlichen Straßen 12.000 kg

Achse gefederte Achse

Bremsanlage Druckluftbremsanlage (ALB, ABS)

Bremsfläche 300 x 135 mm

Bereifung Komplettrad 355/60-18“ Continental Agro Trailer
(zGG 11,5 t bei 80 km/h)

Kippbrücke Kipperbrücke 4.500 x 2.200 mm

Beleuchtung LED Beleuchtung gem. StVZO (im Rahmen integriert)

Lenkdeichsel hydraulische Lenkdeichsel

Abstützung Teleskop-A-Abstützung, Abstützteller 300 x 300 mm

Lackierung Kommunalorange, RAL 2011 (Pritsche, Kran)

Sonstiges Einfahrschübe für Auffahrrampen 
200 x 120 mm, 3.500 mm lang

Kran Z4359

Kranlänge 5.700 mm

Hubmoment netto 40,5 kNm

Schwenkmoment 15,2 kNm

Rotator Rotator MTR 463 (4,5 t)

Kransteuerung EHC-Steuerung Danfoss 8-fach mit Funk-Bedienpult

Greifer Zweischalengreifer

Abnahmen 80 km/h Betriebserlaubnis, Kranprüfbuch


